FILCOTEN pro NW 200

Pflaster - Asphalt: KI. A - C
pavement - asphalt: cl. A- C

lunkerfreier Fugenverguly £ bit. Fugenband
cavity-free joint sealing KE, bituminous sealing tape
Pflastersteine « Feinbelag
pavement \\ cover layer
Kiesbett Bitukies
gravelbed  © \ bitumen gravel
Mérteloett z & S S S tragfahige
mortar bed § Yy N Bitumenschicht
NN N load-bearing
Betonfundament It. SR AN bitumen layer
statischer «k Ay tragfahige
Bemesssung —— s - s Schotterschicht
concrete foundation load-bearing
acc. avd gravel layer
to static Fe a9, . )
calculations X Arbeitsfuge
J working joint
Asphalt - Bordstein: KI. C
asphalt - kerbstone: cl. C  Pflastersteine
bituminése VerguBmasse pavement
bituminous grouting g
bit. Fugenband > T Kiesbett
bituminous sealing tape ~| gravel bed
Feinbelag L e , | Betonfundament
cover layer \ < It. statischer
Bitukies S“ & Bemesssung
bitumen gravel N 4 4| concrete
> N <
o / N . foundation acc.
tragfahige 4 p o ‘i NN\ 4 to static
Bitumenschicht . . — g e i
load-bearing . ‘ e o AVl A Y A e el Ay . calcujat.lons
bitumen layer TN Sy tragféhige
. & Schotterschicht
Arbeitsfuge 2 ° - S /<, //q load-bearing
working joint X 7 4 , gravel layer
) ‘Aﬂ < “ A
Belastungsklasse/load class A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN
Betonglte - Fundament gem. /
concrete quality acc. to C 16/20 C 20/25 C 20/25 - -
O-Norm B4710-1*
Breite: / width: X >8cm >10cm >15cm - -

Hoéhe: / height: Y

Rinnenhodhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)

Starke / thickness: Z

>8cm

>10cm

>15cm

Steckeisen / reinforcement bar

nicht erforderlich / unnecessary

* Betonglte ist eine Mindestanforderung und den &rtlichen Anforderungen anzupassen.

* Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.
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FILCOTEN pro NW 200

Asphalt - Asphalt: KI. D - E
bit. Fugenband asphalt - asphalt: cl. D - E Lauferstein, 10x25

bituminous sealing tape

lunkerfreier Fugenverguf}

stretcher brick, 10x25

bit. Fugenband

Feinbelag cavity-free joint sealing bituminous sealing tape
cover layer
Bitukies o Rl
bitumen gravel 3 tragfahige
tragféhige - N L0000 0.9; Schotterschicht
Bitumenschicht VAN / load-bearing
load-bearing % SN Ve - > gravel layer
bitumen layer |\, - T A/ o AR Betonfundament It.
Klasse E: mit e L VYOI Y S YL | statischer
Steckeisen ;/// NN NN NN D \\j\NaA\\Bemesssung
@8mm —— | 7 I U N ?Of‘Cfet_e
e=200mm. . @ NN S NN N NN N oundgtlon acc.
class E: with Fa X Z T S to static
armouring 4 v y ‘ L PR R ‘ PR - calculations
Dm 8mm all . . : a : i * s . : Arbeitsfuge
200 mm working joint
Beton - Beton: KI. D - E
concrete - concrete: cl. D - E
Raumfuge c Raumfuge
expansion joint 30-200 cm L,E, 30 cm expansion joint
Klasse E: mit
e 1 A /" /" /L Steckeisen
Fahrbahnbeton e AT N 7 Vs /| @8mm
concrete road AN N ~ /| e=200mm
surface S S S S S A N4 class E: with
YA AN SN ad armouring
NN NNV /" /| Dm8mm all
Betonfundament S S S A SINMANNINNANT 200 mm
It. statischer 4. 4 N TN NN NN o
Bemesssung 4 TONN NONON NN tragfahige
concrete T NN NONONN N Schotterschicht
foundation acc. |~ N N AN SN N N NN N VNN load-bearing
to static P < gravel layer
calculations ’ ¢ j o 1= 24 i < O\ Arbeitsfuge
working joint
Belastungsklasse/load class A15kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN
Betongite - Fundament gem. /
concrete quality acc. to C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30
O-Norm B4710-1*
Breite: / width: X >8cm >10cm >15cm >15cm >15cm

Hoéhe: / height: Y

Rinnenhdhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)

Bauhodhe Rinne / channel height

Starke / thickness: Z

>8cm

>10cm

>15cm

>20cm

>20cm

Steckeisen / reinforcement bar

nicht erforderlich / unnecessary

@8mm, e=200mm

* Betongiite ist eine Mindestanforderung und den 6rtlichen Anforderungen anzupassen.
* Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.

www.bg-company.com

Version: 11/2015



lunkerfreier Fugenverguf}

F

ILCOTEN pro mini NW 200

Pflaster - Asphalt: KI. A - C
pavement - asphalt: cl. A - C

bit. Fugenband

cavity-free joint sealing E bituminous sealing tape
Pflastersteine Feinbelag
pavement T T cover layer
| =1 1 [ [ R over
Kiesbett _————- -~ D7 INN Biltukles
gravel bed . ; /\ SO W NS Y LT bitumen gravel
Mértelbett j ! 4’ tragfahige Bitumenschicht
o S load-bearing bitumen layer
mortar bed 9/ . 4 v, ; “ 9 y
Betonfundament It.
statischer Bemesssung Arbeitsfuge tragfahige Schotterschicht

concrete foundation acc.
to static calculations

working joint

Beton - Asphalt : K. D - E
concrete - asphalt: cl. D - E

Raumfuge

expansion joint

30-200 cm

E
[fe] 30cm
o

load-bearing gravel layer

bit. Fugenband
bituminous sealing tape

Fahrbahnbeto \ Feinbelag
concrete roadn\ | cover layer
surface Aossss oL
Ap Eiltttlj:ﬁi gravel
Mértelbett AN N .
Y s tragfahige Bitumenschicht
mortar bed N ; .
AN/ load-bearing bitumen layer
Betonfundament It. _ | N i )
statischer Bemesssung - 2 a Klasse E: mit Steckeisen
concrete foundation acc. X ©@8mm e=200mm
to static calculations class E: with armouring
Dm 8mm all 200 mm
tragfahige Schotterschicht  Arbeitsfuge
load-bearing gravel layer working joint
Belastungsklasse/load class A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN
Betongite - Fundament gem. /
concrete quality acc. to C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30
O-Norm B4710-1*
Breite: / width: X >8cm >10cm >15cm >15cm >15cm
Hoéhe: / height: Y Rinnenhdhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm) Bauh&he Rinne / channel height
Starke / thickness: Z >8cm >10cm >15cm >20cm >20cm

Steckeisen / reinforcement bar

nicht erforderlich / unnecessary

@8mm, e=200mm

* Betongiite ist eine Mindestanforderung und den 6rtlichen Anforderungen anzupassen.
* Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.

www.bg-company.com

Version: 11/2015



FILCOTEN pro mini NW 200

Fliesen - Steinzeug: KI. A - C
tile - vitrified: cl. A -

dauerelastische Verfugung
long-term flexibility jointing

) £ lunkerfreier Fugenverguf}
Fliesenbelag © cavity-free joint sealing
cladding Steinzeugbelag
™ x i S o Il I I [[] Vitrified clay surface
Industrieestrich —> /(N AT T )
industry floor SIS SIS - s s s s Kiesbett
////////;l/iir ///{//////////// ; gravelbed
Mortelbett ——— | \ \ \ \ \
mortar bed \
Stahlbetonplatte
feinforced concrete plate
Belastungsklasse/load class A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN
Betongite - Fundament gem. /
concrete quality acc. to C 16/20 C 20/25 C 20/25 - -
O-Norm B4710-1*
Breite: / width: X >8cm >10cm >15cm - -

Hoéhe: / height: Y

Rinnenhodhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)

Starke / thickness: Z

>8cm

>10cm >15cm

Steckeisen / reinforcement bar

nicht erforderlich / unnecessary

* Betongiite ist eine Mindestanforderung und den 6rtlichen Anforderungen anzupassen.
* Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.
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